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Le choix  du schéma annexe à imprimer  se fait à partir de la fenêtre « Paramètres de l’unifilaire Tableau », qui 
s’affiche en cliquant sur le bouton « Détails » associé aux unifilaires tableau de l’onglet « Document » de la fenêtre 
« Gestionnaire d’impression ». 
 

 

16.12 Insertion des schémas annexes associés aux protections 
Une bibliothèque de schémas annexes représentant des contacts auxiliaires est disponible dans l’onglet Schémas 
annexes de la bibliothèque. 
 

 
 
Les schémas annexes peuvent être au format DWG ou wmf et se trouvent dans le répertoire : C:\Documents and 
Settings\All Users\Application Data\ALPI\Caneco\5.4\FRA\Schema 
 
L’insertion d’un schéma annexe se fait par glisser déposer en utilisant l’outil de saisie « Unifilaire Tableau » 
 

 
 
Les schémas annexes possèdent un attribut permettant d’indiquer le folio du schéma de commande où sera 
représenté leur câblage. 
Cette information sera définie dans le champ «Texte 8 de l’onglet  Textes de la fiche circuit       (voir ci-dessous) 
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Le numéro de folio est saisi dans le 
champ Texte 8 

 
Résultat obtenu  
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17 Impression 

17.1 Généralités sur les impressions 
Caneco BT produit des documents ou des dossiers d’après des modèles standards ou personnalisables. 

Pour personnaliser le contenu d’une impression, 
Vous devez utiliser les commandes Modèles d’impression / Modèles de documents ou Modèles d’impression / 
Modèles de dossiers du menu Outils. 

Pour exécuter une impression, 
Vous devez vous servir des commandes figurant dans le menu Fichier : 

 Mise en page 
 Aperçu avant impression + Bouton « Configurer » 
 imprimer  

 
ou depuis la barre d’outils : Boutons « Aperçu » (1) + « Configurer » (3)  ou « Mise en page » (2) 
 

 
 
La configuration des impressions se fait depuis la fenêtre suivante : 
 

 
 
 

1 2 

3 
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17.1.1 Configuration de l’impression 

Caneco BT permet plusieurs modes d’édition des documents : 
Edition globale du contenu d’un dossier déterminé (voir Modèles de Dossiers) 
- Sélectionner le dossier à éditer dans la fenêtre « Dossiers et documents ». 
- Choisir l’option « Toutes » 
dans la zone « Distribution à Imprimer » 
 

 
 

17.1.2 Edition d’un dossier  pour des Distributions sélectionnées 

- Sélectionner le dossier à éditer dans la fenêtre « Dossiers et documents ». 
 - Choisir l’option  Sélection » dans la zone « Distribution à Imprimer » 
- Sélectionner les distributions à éditer en les cochant dans l’arborescence. 
 

 
 

17.1.3 Edition d’un type de document 

- Sélectionner le document à éditer dans la fenêtre « Dossiers et documents ». 
- Sélectionner les distributions à éditer. 
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17.1.4 Edition d’un dossier par distribution  

il est possible d’éditer un dossier par Distribution (1). L’édition sera constituée d’autant de dossiers que de 
distributions sélectionnées. 
 

 
 

17.2 Modèles de documents 
Cette commande du menu Outils permet de gérer et personnaliser les modèles de documents. 
(Module P2).   
Un modèle de document est un modèle caractérisant un document imprimé. : Présentation, contenu ... 
La commande ouvre la fenêtre suivante : 
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17.2.1 Composition 

Configure le modèle sélectionné ou créé. 
Rubrique définition 
Nom : Identificateur du modèle de document utilisé pour le sélectionner lors de l’impression. 
Type : Il s'agit du type d'impression utilisé 
Les différents types sont : 
 

N° Type de document N° Type de document 
1 Page de garde 14 Nomenclature 
2 Liste des folios 15 Bilan de Puissance 
3 Source 16 Arbre des distributions 
4 Circuits 17 Cheminements 
5 Tableaux 18 Sélectivité 
6 Transformateurs  19 Conformité 
8 Canalisation Préfab. 20 Courbe I2t 
9 Fiches  
10 Unifilaire général  
11 Unifilaire tableau  
12 Fichier texte  
13 Fichier Image  

 
Orientation : Portrait ou paysage 
Fond de folio : Choix du fond de folio. 

17.2.2 Bouton Détails 

Permet de choisir la mise en page du document 

 
 

17.3 Options d’Impression 

17.3.1 CanecoBT donne les possibilités d’impression suivantes: la possibilité de créer des 
modèles de documents « texte » dans le format enrichi « rtf » (reach text file). 

Il s’agit du format d’échange des logiciels de traitements de texte. Word permet d’enregistrer des documents en rtf  
Ce format enregistre les fonctions d’enrichissement du texte, dont notamment la personnalisation des polices de 
caractères, les couleurs.  

17.3.2 La possibilité de créer des modèles de documents « image » dans le format « dxf ».  

Ce format est le format d’échange de AutoCAD ainsi que des logiciels de dessin vectoriel. 
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 Auto CAD permet d’enregistrer des documents en dxf, qui respecte la notion de blocs image et de couches 
(layers). La possibilité d’enregistrer un document ou dossier Caneco BT en dxf est réservée au titulaire du module 
P10 « Import-export ». 

17.3.3 Impression d’un dossier par distribution 

Définition d’un numéro pour chaque distribution 
Insertion de folios vides. 
Insertion de sauts de pages 
Choix de la numérotation des folios à partir d’une valeur de départ.( cela permet d’ajouter des documents devant le 
dossier de Caneco). 

17.4 Modèles de dossiers 
Cette commande du menu Outils (Outils / Modèles d’impression / Modèles de dossier) permet de gérer et de 
personnaliser les modèles de dossiers. (Module P2).   
Un modèle de dossier est un modèle caractérisant un dossier imprimé. Il se définit par la liste des modèles de 
documents le constituant. 
 

 
 
Dans la fenêtre activée, vous pouvez sélectionner dans la partie gauche le modèle de dossier que vous souhaitez 
modifier. Vous pouvez également créer (ou supprimer) un modèle par les commandes Nouveau (ou Supprimer).  
 
Le contenu d’un dossier se réalise en choisissant le ou les modèles de documents disponibles dans la partie droite 
de la fenêtre et en les plaçant dans la partie centrale, par glisser – déposer. 
Pour retirer un document figurant dans le dossier, sélectionnez-le et cliquez sur l’icône de la corbeille. 
Pour déplacer l’ordre d’un document dans le dossier, sélectionnez-le, puis utilisez les flèches Haut et Bas situées 
dans la partie centrale supérieure.  
 

17.5 Langue d’impression 
Cette fonction est opérationnelle si le Module P8 est présent. 
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17.6 Documents avec fichiers externes 
Tout document d’impression intégrant un fichier image (en format wmf, dxf, bmp, jpg) ou texte (txt, rtf) nécessite de 
définir le lien entre ce modèle et le fichier externe. Ce lien est visible et modifiable dans le dossier « documents 
spécifiques à l’affaire » de l’arborescence de l’affaire. Pour définir ce lien, faîtes un clic droit sur le fichier – lien que 
vous voulez lier, pour cette affaire, avec le modèle de document ou de dossier Caneco BT, et utilisez la commande 
« Remplacer le fichier ». 
Dans l’exemple ci-dessous, on voit le modèle de document « Plan de masse » qui est utilisé dans le modèle de 
dossier « Arrêté du 10 octobre 2000 ». Caneco BT indique que le fichier externe est absent (le modèle de 
document n’est lié à aucun fichier externe).  
On voit aussi dans cet exemple un document « plan des locaux avec mise à la terre » qui est lié à un fichier 
externe qui porte le nom « cheminement » et dont le chemin d’accès est précisé à droite. 
 

 
 

17.7 Modèles de dossiers 
Cette commande du menu Outils (Outils / Modèles d’impression / Modèles de dossier) permet de gérer et de 
personnaliser les modèles de dossiers.  
Un modèle de dossier est un modèle caractérisant un dossier imprimé. Il se définit par la liste des modèles de 
documents le constituant. 
 

 
 
Dans la fenêtre activée, vous pouvez sélectionner dans la partie gauche le modèle de dossier que vous souhaitez 
modifier. Vous pouvez également créer (ou supprimer) un modèle par les commandes Nouveau (ou Supprimer).  
 
Le contenu d’un dossier se réalise en choisissant le ou les modèles de documents disponibles dans la partie droite 
de la fenêtre et en les plaçant dans la partie centrale, par glisser – déposer. 
Pour retirer un document figurant dans le dossier, sélectionnez-le et cliquez sur l’icône de la corbeille. 
Pour déplacer l’ordre d’un document dans le dossier, sélectionnez-le, puis utilisez les flèches Haut et Bas situées 
dans la partie centrale supérieure.  
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18 Import / Export 

Caneco BT propose des fonctions d’import / export  texte et graphique. 
Les commandes sont accessibles depuis l’option « Fichier » du menu principal 

 
 

18.1 Export Graphique (Module P10) 

 

 
L’export graphique permet 
d’exporter les documents de 
caneco BT dans les formats 
wmf ou DXF. 
 
Différentes options sont 
disponibles pour définir les 
paramètres d’exportation. 
 
Le nom des documents à 
exporter peut être précédé par 
un préfixe. »Préfixe 
d’exportation » 
 
Les documents seront exportés 
dans le répertoire défini dans le 
champ « Dossier ». 
 
Le mode de création des fichier 
DXF peut être choisi dans la 
rubrique          
« Configuration du fichier 
DXF » 
 
 

 
Le format d’export peut être défini dans le champ 
« Fichier ». 

Choix des distributions concernées par 
l’export des documents 
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 Il est possible de choisir différentes options d’export   
 
Caneco BT crée des fichiers en fonction des options choisies. Vous pouvez ensuite les modifier avec un éditeur 
approprié (Auto CAD par exemple pour les fichiers DXF). 
Dans le cas d’une création d’un seul fichier pour tous les folios, l’utilisateur peut choisir la présentation et la 
disposition des folios. 
 

 

Si vous souhaitez compléter les schémas Caneco BT avec Auto CAD ou avec un autre 
éditeur de format DXF, il est conseillé de : 
créer pour les adjonctions une couche (layer) particulière, de façon à ne pas modifier les 
couches originales Caneco BT. 
prévoir auparavant, dans Caneco BT, les espaces nécessaires aux compléments de schéma. 
Vous pouvez utilisez à cet effet la fonction d’insertion de pages vierges dans Caneco BT. 

 

18.1.1 Exporter un seul folio 

Il est possible également d’exporter un seul folio 
Pour cela, il convient d’afficher par l’aperçu avant impression le folio à exporter. Puis commandez l’export de ce 
folio en DXF, par le menu contextuel activé par le clic droit : 
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18.2 Export Texte (Module P11) 
L’export texte permet d’exporter  les données d’une affaire dans différents formats texte. 

 

18.2.1 Procédure : 

1- Créer un modèle d’export (1) à l’aide de la commande « Nouveau » 
2- Définir le format d’export dans le champ « Type » (2) 
3- Cocher « Export » dans la zone « Sens de transfert » 
4- Cocher les données à exporter dans la zone « Données concernées » 
5- Indiquer le ou les noms des fichiers qui seront associés aux données (3) 
6- le bouton « Détails » permet d’accéder à la fenêtre de paramétrages des fichiers d’export 
7- Valider la fenêtre «Options de transfert », après avoir défini les options de transfert. 

8- Lancer la commande « Exécuter » pour créer les fichiers d’export. 
 

 
 
Langue : choisissez la langue d'impression. 

 

2 

1 

3 
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Listes : Sélectionner « Littérales » pour éditer les  champs Listes par leur nom au lieu d’un chiffre indiquant leur 
rang dans la liste. 
Exemple : champ déroulant Conducteurs – le contenu 3P + N + PE est  le 2ème de la liste. 

   
 

18.3 Import Texte (Module P11) 
La fonction Import texte permet de prendre en compte dans Caneco BT les modifications réalisées dans le fichier 
d’échange (exemple .xls). 
Cela permet une souplesse intéressante dans les cas où il est souhaité de renseigner les circuits d’une affaire 
directement dans Excel (modification, suppression/ajout de circuits). 
L’importation du fichier Excel effectuera les mises à jour nécessaires le l’affaire active dans Caneco BT.( Les 
données importées doivent bien sûr correspondre à l’affaire active) 

 
 

18.3.1 Procédure : 

1 - Ouvrir l’affaire concernée par l’importation des données 
2 -Lancer la commande Import Texte 
3 - Sélectionner le modèle d’import souhaité (1) 
4 - Sélectionner « Import » dans la zone « Sens de transfert » (2) 
5 - le bouton « Détails » permet d’accéder à la fenêtre de paramétrage des conditions d’import 
6 - Cocher les options d’import souhaitées (Création de nouveaux circuits, etc.…) 
7 - Valider la fenêtre «Options de transfert », après avoir défini les options de transfert. 

8 - Lancer la commande « Exécuter » pour la mise à jour des données de l’affaire active 
 

 

 
Cocher les options de mise à jour 
souhaitées 
Définir les données à importe 
r 

 
 

1 
2 
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19 Alertes et remarques 

19.1 Généralités sur les alertes et remarques 
Le présent chapitre concerne les alertes et remarques produites par Caneco BT.  
Les alertes et remarques ont été repérées pour faciliter vos recherches. Ce repère est constitué d’une lettre, suivie 
de chiffres : 

 -S. : alertes générales concernant le système ou Caneco BT 
 -G  : alertes concernant la source 
 -C  : alertes concernant les circuits (câble et protection) 
 -T  : alertes concernant les tableaux 

 
Les alertes et remarques produites par Caneco BT peuvent être : 
enregistrées dans le rapport de calcul : 
 

 
ou présentées sous forme de dialogue survenant après une saisie ou un calcul. 
Exemple : 
 

 
 
Vous pouvez personnalisez ces possibilités en choisissant la commande Préférences du menu « Outils » : 
 

 
 

19.2 Edition du rapport de calcul 
Le rapport de calcul est un fichier qui se complète automatiquement par les informations résultant des derniers 
calculs réalisés. 
Lorsqu’il devient trop volumineux Caneco BT vous propose de l’enregistrer ou l’effacer. 
 
A tout moment, vous pouvez l’imprimer. Pour cela, placez le curseur de votre souris dans la partie réservée au 
rapport. Par le clic droit, vous affichez le menu contextuel suivant : 
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Un clic sur «  Atteindre le circuit », fait apparaitre la fiche du circuit 
Un clic sur « Aide sur la rubrique » affiche une bulle d’aide correspondant au message 
 

 
 

19.3 Liste des alertes et remarques et remèdes proposés 

19.3.1 Alertes générales concernant le système ou Caneco BT 

S1 : Répertoire constructeurs non trouvé. 
Caneco ne trouve pas le répertoire constructeur dans lequel sont rangés les fichiers constructeurs. Ce 
répertoire est normalement le sous-répertoire BASE de CanecoBT, répertoire d’installation de Caneco. 
Vérifiez son existence, et dans le cas contraire, réinstallez Caneco. 

S2 : Erreur de format du fichier de l'enregistrement n° ? 
Erreur d’écriture du fichier affaire. 

S4 : Erreur de lecture de fichier. 
Le fichier n’est pas reconnu par CANECO. Mauvais format : vérifier s’il s’agit bien d’un fichier affaire. 

S6 : Impossible d'écrire les modifications. 
L’accès au fichier est interdit : vérifier s’il n’est pas ouvert par une autre application. 

S7 : Répertoire constructeurs non valide. 
Attention, le répertoire des fichiers constructeurs doit être impérativement placé sous votre application. 

S8 : Pas de fichier constructeur de type. 
Vérifier le contenu du répertoire CFG. 

S9 : Trop de fichiers constructeur de type 
Vous avez atteint le nombre maximum de fichiers constructeurs d’un même type. 

S10 : Impossible... Vous n'êtes pas en possession de ce module. 
Vérifier dans le menu Aide dans l’option A Proposé si le module concerné est validé. 

S11 : Fichier de norme (*.NRM) non trouvé. 
Le fichier des normes a été effacé dans le répertoire CFG. 

S12 : Effacer le fichier de rapport ? 
Si vous répondez oui les modifications écrites dans le fichier de rapport seront supprimées. Si vous 
souhaitez conserver ces remarques, vous pouvez imprimer ou sauvegarder ces données dans un fichier 
texte (éditable par un traitement de texte pour Windows). 

S13 : Le fichier de rapport commence à être volumineux. Effacer le fichier ? 
Lorsque vous effectuez un calcul automatique de toute votre affaire, l’option Edition d’un rapport écrit un 
fichier nom_affaire.rap dans le répertoire de travail. La limite de ce fichier est de 64Ko. CANECO vous 
demande si vous souhaitez l’effacer ou le conserver. Si vous le conservez, les dernières modifications 
ne seront pas écrites. 
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S14 : Clef de protection non trouvée. Impossible de poursuivre. 
Vérifiez si votre clé de protection est bien placée sur le port parallèle de votre ordinateur. Si votre 
imprimante est connectée, vérifiez qu’elle est sous tension. Contacter ALPI pour savoir si votre bouchon 
possède le bon format. 

S15 : Aucune horloge disponible. Quittez une application en service. 
Le nombre d’horloges disponible dans Windows a été dépassé. Quittez une application pour libérer une 
horloge. 

S16 : Fichier ? vide ou inexistant. Choisissez un autre fichier. 
Vous essayez d’utiliser un fichier non déclaré dans les paramètres de CANECO. (fichier constructeur en 
général). 

S17 : CANECO a détecte un changement de format Convertir l'affaire. 
Vous avez enregistrer votre affaire avec une version ancienne de CANECO. Le logiciel vous propose de 
convertir l’affaire au nouveau format (conseillé). 

S18 : Le fichier est déjà ouvert. 
Vous essayez d’ouvrir deux fois le même fichier (violation de partage). Alertes et remarques sur la 
source. 

S19 : Fichier de norme (*.NRM). 
Le fichier des normes ne contient  pas la norme sélectionnée. Vérifier les paramètres de l'affaire ainsi 
que l'installation de l'application. 

19.3.2 Alertes concernant la source 

G1 : Calcul impossible, puissance non normalisée. 
Changez la puissance de votre source (qui ne correspond pas aux valeurs du fichier choisi), ou 
choisissez de déterminer les caractéristiques de votre source par Ucc pour les transformateurs ou par X’ 
& Xo pour les alternateurs. 

G2 : Cette longueur peut éventuellement remettre en cause le calcul ci-après. 
L’importance de la longueur peut nécessiter une protection en amont du câble au lieu d’être en aval. 
Vérifiez si la chute de tension n’est pas excessive ; dans le cas contraire, forcez la section des 
conducteurs à des valeurs supérieures. 

G3 : Le calcul de la liaison ne peut être effectué du fait des forçages. 
Une incohérence dans les forçages interdit tout calcul. 

G4 : Intensité d'emploi trop élevé, le calcul de Section ne peut être fait. 
L’intensité de votre source est trop importante pour que Caneco en détermine la liaison. Essayez une 
liaison en canalisation préfabriquée. 

G5 : Effectuer auparavant le forçage du nombre de conducteurs. 

G6 : Forçage en contradiction avec les données. 
Identifiez et corrigez  l’incohérence entre les forçages et les données. 

G7 : Seul le schéma TT permet d'accepter cette donnée. 
Vous entrez une donnée contradictoire au régime de neutre utilisé. 

G8 : Section forcée trop faible. 
La section que vous avez forcée ne supporte pas l’intensité permanente de votre source. Modifiez votre 
forçage ou rectifiez votre source. 

G9 : Section forcée du neutre trop faible ou calcul non programmé. 
Modifiez vos forçages de la section et du nombre de conducteurs de neutre. 

G10 : Section non normalisée. 
Modifiez la section que vous avez indiquée, car elle ne figure pas dans le fichier des sections 
normalisées. 
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G12 : Câble hors catalogue (prix = 0 dans la norme de prix). 
Le câble choisi par Caneco a un prix nul dans le fichier de prix (*.PRX indiqué dans la fenêtre de choix 
des fichiers constructeurs (première commande du menu Option). Ceci peut signifier que ce câble ne 
figure pas au catalogue du fournisseur. 

G13 : Intensité trop élevée pour les canalisations préfabriquées en fichier. 
Vérifiez dans le fichier des canalisations préfabriquées s’il existe des canalisations préfabriquées 
d’intensité nominale supérieure à l’intensité en charge de votre source. Complétez ce fichier le cas 
échéant ou essayez avec un autre fichier constructeur. 

G14 : La Cana. Préf. choisie ne tient pas aux efforts électrodynamiques. 
Changez par forçage la canalisation préfabriquée. 

G15 : Aucune vérification n'est faite pour les Cana. Préf. hors standard. 
La canalisation préfabriquée que vous avez forcée ne fait pas partie du fichier des canalisations 
préfabriquées.  

G17 : Le calcul ne tient pas compte des déséquilibres entre conducteurs. 
Il est conseillé d’ajouter un coefficient réducteur des courants admissibles des câbles pour tenir compte 
de la mauvaise répartition des intensités entre les différents conducteurs de chaque phase. Voir chapitre 
Calculs normatifs / circuits de grande intensité - conducteurs en parallèle. 

G18 : Alim EDF: Vous devez le préciser dans la nature de la source. 

G19 : Fichier Source à définir. 

G20 : Ukr Transfo (%) à définir. 

G21 : Choix impossible... Repère réservé pour la source. 

G22 : Vérifier le coefficient de proximité. 
Le coefficient de proximité proposé par Caneco correspond au mode de pose sur chemin de câbles. 
Modifier ce coefficient en fonction des indications figurant dans l’aide  
"Alertes et remarques sur les circuits". 

G23 : Un ou des paramètres de la source ont été modifiés. 
Vous devez calculer la source pour pouvoir effectuer le calcul des circuits de l'affaire. 

19.3.3 Alertes concernant les circuits (câble et protection) 

C2 : Magnétique amont réglé trop haut. 
Les courants de court-circuit sont trop faibles pour faire déclencher le magnétique du disjoncteur 
protégeant votre circuit. Diminuez ce réglage ou augmentez les sections des conducteurs. 

C3 : Ce repère est déjà utilisé pour un autre circuit. 
Changez ce repère, Caneco interdisant deux repères identiques. 

C4 : Intensité d'emploi trop élevée, calcul de la section impossible. 
Le programme ne calcule la liaison en câbles que si le nombre de conducteurs par phase ne dépasse 
pas 6, et si la section ne dépasse pas 800 mm2.  
Vérifiez vos données, puis rectifiez si nécessaire en : 
• Passant en canalisation préfabriquée. 
• Changeant les paramètres influençant la conductibilité du câble (coefficients, mode de pose, etc...) 

C5 : Cas non traité, modifier ou faire les forçages nécessaires. 

C6 : Forçages en contradiction avec les données. 
Annulez le forçage des conducteurs (neutre ou PE) ne figurant pas dans votre liaison, ou modifiez le 
contenu de votre circuit. 



ALPI - 2011 Caneco BT V5.4 © 

Manuel de Référence Liste des alertes et remarques et remèdes proposés  179 

C7 : Les conducteurs du tableau amont ne permettent pas ce choix. 
Vérifiez (et rectifiez le cas échéant) si le circuit amont de la distribution amont (tableau ou canalisation 
préfabriquée) possède bien les conducteurs nécessaires : Neutre, PE, ou triphasé, ou modifiez les 
conducteurs du circuit que vous étudiez. 

C8 : Circuit amont non identifié, le calcul ne peut être effectué. 
Vérifiez l’existence ou la validité du circuit alimentant la distribution active. 

C9 : Tableau amont non identifié, calcul impossible. 
Vérifiez l’existence du tableau amont et du câble qui l’alimente (circuit amont). 

C10 : La protection contre les CC est assurée par la protection de surcharge. 
Vous avez choisi dans la fenêtre de paramétrage (commande Sections du menu Options) de ne pas 
assurer obligatoirement le déclenchement du disjoncteur sur l’Icc Mini. Le magnétique de votre 
disjoncteur ne déclenche pas lors d’un court-circuit en extrémité du circuit (IccMini). Voir chapitre Calculs 
normatifs / Protection contre les court-circuits / protection par disjoncteur. 

C11 : Intensité d'emploi ou pouvoir de coupure trop élevés pour le type de protection. 
Le type de protection que vous avez choisi n’offre pas de matériel ayant le pouvoir de coupure ou 
l’intensité requise. Si vous avez choisi un disjoncteur modulaire (courbe B ou C), choisissez un 
disjoncteur d’usage général. 

C12 : Hors calcul (condition de chute de tension). 
La condition de chute de tension donne une section supérieure à 800 mm2 et un nombre de 
conducteurs supérieur à 6. Il s’agit en général d’une erreur : vous imposez à votre circuit une chute de 
tension maximale qu’il ne peut obtenir, soit parce que cette valeur est trop faible, soit parce que la chute 
de tension en amont est trop élevée. Dans ce dernier cas, recalculer ce circuit amont en lui imposant 
une chute de tension maximale inférieure ou en forçant la section. 

C13 : Calibre forcé non normalisé, calcul impossible. 
Modifiez ce calibre ou forcez réglages thermique et magnétique. 

C14 : Pas de table de sélectivité avec ce choix de constructeur. 
Les noms de fichiers des disjoncteurs (d’usage général et modulaire) indiqué dans la fenêtre appelée 
par la commande Fichiers constructeurs du menu Options ne possèdent pas de table de sélectivité. Les 
fichiers constructeurs doivent être de même année. 

C15 : Forçage protection court-circuit interdit. 
Cas fusible g1 : le calibre de la protection contre les surcharges étant le même que celui de la protection 
contre les CC, par convention seul le premier est autorisé. 
Cas disjoncteur modulaire (courbes B, C et D) : 
Les réglages des magnétiques de ces appareils étant effectués par construction, leur forçage est 
interdit. Seul le forçage du thermique (calibre dans ce cas) est permis. 

C16 : Hors calcul (condition de protection des personnes). 
Voir chapitre Calculs normatifs / Protection contre les contacts indirects. 
Le courant de défaut If (phase-PE) en extrémité de votre circuit n’est pas suffisamment fort pour faire 
déclencher votre protection dans le temps requis par la norme. 
Vous pouvez remédier à ce problème : 
Quelque soit la protection : 
En choisissant comme protection des personnes contre les contacts indirects : une protection par 
différentiel, par L.E.S. (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) ou par équipotentialité générale des 
masses. 
Si votre protection est un disjoncteur d’usage général : 
En choisissant un disjoncteur avec un magnétique bas 
Si votre protection est un disjoncteur courbe C ou D : 
En choisissant un disjoncteur courbe B 
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C17 : Forçage obligatoire. 

C18 : Les données entrées sont contradictoires. 
Des forçages contredisent les options choisies. 

C19 : L'isolant du câble ne peut pas supporter la température ambiante que vous avez choisie. 
Modifiez le coefficient de température. 

C20 : Supprimez le forçage utilisation du neutre ou revenir en triphasé. 

C21 : Association protection-récepteur déconseillée. 
Changez le type de protection en tenant compte du type de récepteur de votre circuit. 

C22 : Ajouter le PE ou choisir équipotentialité des masses. 
L’absence de PE n’est acceptable que si la masse du récepteur que vous alimentez est reliée, 
indépendamment de la liaison en câble, à un réseau équipotentiel général.  

C23 : Protection mécanique complémentaire du câble à prévoir. 
Cette remarque concerne les câbles en A05 VV-U, en pose enterrée. 
Changez le type de câble, le mode de pose ou bien prévoir la protection mécanique complémentaire. 

C24 : Schéma IT sans NEUTRE semble contredire la présence du neutre. 
Supprimez le neutre ou rectifiez le régime de neutre de votre source. 

C25 : Le conducteur PEN est réservé au schéma TN. 
Votre liaison possède un conducteur PEN interdit en schéma TT ou IT. 

C26 : Remplacer le neutre par le conducteur PEN, ou choisir neutre et terre séparés. 
En de ça de 10 mm2, le PE et le neutre doivent être séparés. 

C27 : Unité de consommation interdite pour ce type de récepteur. 
Choisissez une autre unité de consommation, par exemple le kW pour indiquer une puissance 
mécanique d’un moteur. 

C28 : Câbles 1000 RVFV unipolaires interdits. 

C29 : Câble hors catalogue (section alu trop petite). 
Choisissez cuivre comme âme de conducteur. 

C30 : Câble hors catalogue (section maxi câbles A05VV-U : 25 mm2). 
Ce type de conducteurs n’existe pas dans des sections supérieures à 25 mm2. 

C31 : Câble hors catalogue (section maxi câbles multi : 240 mm2). 
Les câbles multipolaires deviennent très contraignants à partir de 120mm². Passez en câble unipolaire. 

C32 : Câble hors catalogue (section maxi câbles H07RN-F : 95 mm2). 

C33 : Forçage invalide du nombre de conducteurs de neutre. 
Effectuez un calcul en libérant le forçage des conducteurs de neutre. 

C34 : Câbles hors catalogue, prix calculé sur standard. 
Le forçage que vous avez effectué correspond à un câble non standard. Le prix a été néanmoins 
calculé, mais correspond au câble calculé et non au câble forcé. 

C35 : Pour diminuer SPE, nous avons pris un magnétique bas. 
La section du PE peut être diminuée avec ce choix de matériel. 

C36 : Pour diminuer SPE, choisir DISJ. surdimensionné avec magnétique bas. 
SPE est la section du PE. Le programme a choisi un magnétique bas pour le disjoncteur d'usage 
général, de façon à diminuer SPE. 
Si vous ne souhaitez pas un choix automatique d'un magnétique bas pour diminuer cette section, 
modifiez le paramètre "choix d'un magnétique bas" (commande Protections du menu Options). 
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C37 : Pour ne pas augmenter la section nous avons pris un magnétique bas. 
Voir chapitre Calculs normatifs / Protection contre les contacts indirects. 

C38 : Liaison Equipotentielle Supplémentaire obligatoire. 
Votre câble ne possède pas de PE. Choisir LES ou introduire une terre séparée (choisir Multi + T). 

C39 : Pour diminuer la section de phase, choisir un disjoncteur avec magnétique bas. 
Un magnétique bas existe dans cette gamme de disjoncteur et permet de diminuer la section de phase. 

C40 : La section ou le type de câble impose la séparation du neutre. 
En deçà de 10 mm2, le PEN doit être remplacé par un neutre et un PE séparé. 

C41 : La protection ou le sectionnement du PEN sont interdits. 
EN schéma TNC choisir un déclencheur 3P3D. 

C42 : En IT, la protection du neutre est obligatoire en l'absence de différentiel. 
Supprimez le forçage de l’utilisation du neutre que vous avez effectué. 

C43 : La section du PE est trop faible. 
La contrainte thermique du conducteur PE est dépassée. Forcez la section de ce conducteur ou prévoir 
un dispositif de protection supplémentaire. 

C44 : Forçage du nombre de conducteurs de neutre en contradiction avec son utilisation. 

C45 : Pour réduire le neutre, passer en unipolaire ou séparer le PE. 

C46 : Hors calcul (court-circuit). 
La condition d'échauffement des conducteurs après court-circuit donne une section supérieure à 800 
mm2 avec un nombre de conducteurs supérieur à 6. 
Voir chapitre Calculs normatifs / Protection contre les contacts indirects. 
Si votre protection est un disjoncteur, essayez de réduire le réglage du magnétique, de façon à obtenir 
son déclenchement sur un court-circuit Mini en extrémité du circuit. 

C47 : Différentiel 30 mA obligatoire. 
Pour les circuits prises de courant, le différentiel est obligatoire. Placez ce différentiel, de réglage 30 mA 
au maximum, soit sur le circuit considéré, soit sur un circuit en amont (sous-jeu de barres d’alimentation 
des prises de courant). 

C48 : La section forcée du neutre est trop faible. 
La contrainte thermique du conducteur neutre est dépassée. Forcez la section de ce conducteur. 

C49 : La section forcée est trop faible. 
Le courant d’emploi est trop élevé. Vérifiez vos données. 

C51 : Erreur, protection inconnue. 
Supprimez votre forçage, rectifiez le nom de cette protection, ou forcez réglages thermique et 
magnétique. Cette protection est inconnue dans la gamme choisie. 

C52 : Le choix d'un Disjoncteur courbe B diminuerait peut-être votre section. 
Les courants de court-circuit (IccMini ou ID) ne sont pas suffisamment forts pour faire déclencher le 
magnétique de votre disjoncteur. Caneco a donc augmenté la section pour obtenir ce déclenchement. 
Choisissez un disjoncteur courbe B si cela est possible et vérifiez si cela fait diminuer votre section. 
Le choix d'une L.E.S. ou de l'équipotentialité des masses peut être aussi conseillé, si le critère de 
détermination de votre câble est « CI » (protection contre les contacts indirects). 

C53 : Ce calibre semble trop élevé pour un Disjoncteur modulaire. 
Choisissez un disjoncteur d’usage général. 

C54 : La section n'est pas normalisée. 

C55 : Critère de calcul très défavorable !! 
Rappelons que le programme calcule la section (et le nombre de conducteurs) de phase suivant 4 
critères : 
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• Condition de surcharge (IN), Elle détermine une section minimale STH supportant le courant maximal 
permanent susceptible de ne pas faire déclencher la protection. 
• Chute de tension (critère DU) 
• Protection des personnes aux contacts indirects (critère CI) 
• Echauffement des conducteurs après court-circuit  (critère CC) 
La section retenue est celle du critère le plus défavorable. 
Si celle-ci a un écart supérieure ou égal à 2 sections par rapport au plus défavorable des autres critères, 
le message C55 apparaît. 
Il convient alors d'interpréter les résultats, de façon à obtenir une réduction éventuelle de la section due 
à ce critère. 

C56 : Vérifiez si la protection est adaptée à ce type de récepteur. 
Dans le cas d’un transformateur BT-BT ou d’un condensateur, le calibre de la protection a été choisi 
avec un coefficient de surdimensionnement approximatif. Il convient de vérifier cette valeur en fonction 
des caractéristiques exactes de votre récepteur. 

C57 : Erreur de repérage de lieu de l'une des extrémités du circuit. 
Le lieu géographique que vous avez indiqué pour votre circuit, (ou celui du tableau qui l’alimente) ne 
figure pas dans la liste des lieux géographiques définis dans les cheminements (tenant et aboutissant 
des cheminements). 
C58 : Moteur de puissance non standard. Mettre sa consommation en ampères. 
Caneco accepte que la consommation d’un circuit moteur soit indiquée en kW. Cette consommation est 
réputée être une puissance mécanique. Pour en déduire le courant d’emploi correspondant, Caneco 
recherche cette puissance dans le fichier des puissances standard (par défaut CANECO.STD). Si cette 
puissance ne figure pas dans le fichier, Caneco s’interdit tout calcul et vous oblige à définir la 
consommation en Ampères. 
C59 : Effectuer auparavant le forçage du nombre de conducteurs. 
Un forçage de section ne peut être valide que si le nombre de conducteurs est également forçé. 

C60 : Forçage  du nb. de conducteurs PE ou neutre interdit pour multi, sauf si nb de phase est forcé. 
Passez en câbles unipolaires ou forcez le nombre de conducteurs de phase. 

C61 : Effectuez auparavant le forçage de la section de phase. 

C62 : Les câbles issus d'une cana. pref. n'acceptent pas l'aide au métré. 
L’indication du lieu géographique de votre circuit, ne permet pas à Caneco d’en déduire la longueur. De 
même, les chemins de câbles alimentant ce circuit n’en tiendront pas compte. 

C63 : La protection est obligatoire pour les câbles issus de cana. pref. 
Le module de calcul de Caneco ne permet pas d'étudier le cas d'absence de protection sur un circuit 
alimentant une canalisation préfabriquée. 

C64 : Vérifiez si le temps maxi de fonct. du disj. est inférieur à 20 ms. 
Le câble choisi par le programme ne supporte le courant de court-circuit maximal (contrainte thermique) 
en extrémité du circuit, que s'il a une durée inférieure au temps indiqué. Or le temps de fonctionnement 
du disjoncteur indiqué par Caneco est supérieur à cette valeur. Ce cas exceptionnel correspond en 
général à des circuits de faible longueur et section, raccordés à un tableau à fort courant de court-circuit. 
Dans ce cas, vous pouvez : 
• forcer la section de phase à celle proposée, 
• choisir un fusible, 
• augmenter la longueur du cable pour diminuer les Icc. 
Dans certains cas (rare), c'est la condition de protection des personnes qui peut être à l'origine de ce 
message. Le choix d'un différentiel, d'une LES permet alors de solutionner ce problème. 

C65 : La donnée Pôle est changée de « Uni / Multi » en multipolaire ou unipolaire. 
Votre forçage et la donnée "Uni / Multi" laissait une ambiguïté sur la nature du câble. Le programme a 
levé cette ambigüité en changeant la donnée en unipolaire ou multipolaire. 
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C66 : La liaison comprend un câble hors catalogue. 
L'un des câbles choisis par le programme n'est pas au catalogue (son prix est nul dans la norme de 
prix).  
• Remplacez le cas échéant le prix nul figurant dans le fichier des prix des câbles. 
• Modifiez éventuellement les sections minimales ou maximales du fichier des sections des câbles. 

C67 : Nous avons choisi un câble CUIVRE et changé la donnée âme du conducteur en CUIVRE. 
Caneco a tenu compte de la valeur minimale des câbles aluminium qui est indiquée dans la fenêtre 
appelée par la commande câbles du menu Options. 
C68 : Pas de disjoncteur de pouvoir de coupure suffisant. 
Ce cas correspond en général à un disjoncteur modulaire (courbes B, C ou D) installé sur un tableau à 
fort courant de court-circuit. 
Choisissez un disjoncteur d’usage général ou un fusible. 

C69 : Cette donnée n'est pas référencée. 

C70 : Le calcul ne tient pas compte des déséquilibres entre conducteurs. 
Le nombre de conducteurs par phase est supérieur à 3. Dans ce cas, l’intensité de chaque phase ne se 
répartit pas de façon homogène entre les différents conducteurs. Dans une même phase, certains 
conducteurs supportent une intensité supérieure à IB divisé par le nombre de conducteurs par phase. 
Vous devez tenir compte de ce phénomène de mutuelle inductance en indiquant un coefficient de 
réduction du courant admissible (coefficient KD divers de Caneco). Pour 4 conducteurs, prendre KD à 
environ 0,8. 

C71 : Pour cond. > 3 =>  forcer le nb. de conducteurs et les sections PH, N et PE. 

C72 : Choisissez-vous un magnétique bas pour diminuer la section phase ? 
Le choix d’un magnétique bas doit permettre de diminuer la section de phase. Ne choisissez pas de 
magnétique bas pour les circuits comportant un fort courant de mise sous tension (moteur, 
transformateur BT-BT, condensateur). 

C73 : Choisissez-vous un magnétique bas pour diminuer sPE? 
Le choix d’un magnétique bas doit permettre de diminuer la section du PE. Ne choisissez pas de 
magnétique bas pour les circuits comportant un fort courant de mise sous tension (moteur, 
transformateur BT-BT, condensateur). 

C74 : Aboutissant non trouvé. 
Le lieu géographique que vous avez indiqué pour votre circuit, (ou celui du tableau qui l’alimente) ne 
figure pas dans la liste des lieux géographiques définis dans les cheminements (tenant et aboutissant 
des cheminements). Modifiez le lieu indiqué ou complétez la liste des cheminements. 

C75 : Le calcul ne tient pas compte des déséquilibres entre conducteurs. 
Au-delà de trois conducteurs par phase, les intensités ne se répartissent pas de façon homogène entre 
chaque conducteur. Pour tenir compte de ce déséquilibre, réduisez de 20% au moins le coefficient de 
proximité. 

C76 : Type de câble inconnu ! 
Le type de câble indiqué pour votre circuit ne figure pas dans ce fichier des types de câbles de votre 
affaire (*.CBL). Cette erreur provient en général d’une importation depuis un logiciel extérieur. 
Modifiez le type de câble de votre circuit, ou complétez la liste des câbles figurant dans le fichier des 
sections de câbles. 

C77 : Affecter les modifications aux circuits existants ? 
La modification de paramétrage que vous venez d’effectuer peut concerner des circuits existants. Si 
vous répondez affirmativement à la question posée, Caneco considérera tous les circuits concernés par 
la modification comme étant « à recalculer ». Vous devrez donc ensuite recalculer ces circuits, ce qui 
peut entrainer des modifications notables. 
Répondez négativement si vous souhaitez que votre modification ne concerne que les nouveaux 
circuits. 
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C78 : Fichier des types de câble non trouvé. 
Il manque le fichier des types de câble, indiqué dans la fenêtre appelée par la commande « fichiers 
constructeurs » du menu Options. Ce fichier est par défaut CANECO.CBL et est placé dans le sous-
répertoire CFG du répertoire où est installé CANECO. 

C79 : Repère de jeux de barres existant. 
Il existe, dans le même tableau, un sous-jeu de barres possédant un repère identique. Modifiez ce 
repère. 

C80 : Mode de Pose incorrect. 
Le mode de pose indiqué dans votre circuit ne figure pas dans la liste des modes de pose liée à la 
norme. Ce défaut provient : 
• d’une erreur d’importation de données provenant d’un logiciel extérieur, 
• d’un changement de norme pour une affaire. 
Dans ce cas, Caneco remplace automatiquement le mode pose inexact par celui indiqué dans la fenêtre 
appelée par la commande Préférences du menu Options. Modifiez ce dernier pour remplacer 
automatiquement tout mode de pose non conforme à la norme de calcul par celui que vous souhaitez. 
Avant tout changement, vérifiez que la norme de calcul indiquée dans la fenêtre de la source est bien 
celle que vous souhaitez. 

C81 : Sélectivité nulle avec l'amont. 
Il y a risque de déclenchement de l’amont lors d’un fort courant de court-circuit sur le circuit en cours. 
Pour que ce cas n’existe pas, il faut que :  
IrMagnAmont > 1,5 IrMagnAval. 
Pour remédier à cette imperfection : vous avez 3 possibilités 
• Augmenter le réglage du magnétique amont par forçage éventuel du type de protection. 
• Réaliser une sélectivité chronométrique en temporisant le magnétique ou la protection court-retard. 
• Forcer le réglage du magnétique du circuit en cours à une valeur plus faible. 

C82 : absence de sélectivité thermique au delà du réglage du thermique en amont. 
Si votre circuit possède une surcharge occasionnelle, ce défaut peut faire déclencher la protection du 
circuit amont, avant que la protection du circuit en cours ne déclenche.  
La probabilité de ce type de défaillance est très faible. Pour y remédier, augmentez le réglage du 
thermique du circuit amont ou surdimensionnez sa protection. 

C83 : Sélectivité différentielle nulle. 
Dans le cas d’un défaut Phase-PE, il y a risque de faire déclencher la protection du circuit amont, avant 
que la protection du circuit en cours ne déclenche.  
Pour y remédier, vous pouvez modifier la protection du circuit amont : 
• augmentez le réglage de sa protection différentielle,  
• ou supprimez sa protection différentielle, 
• ou temporisez sa protection différentielle (différentiel type « S » ou relais différentiel temporisé). 
Vous pouvez également agir sur la protection du circuit en cours : 
• diminuez le réglage de sa protection différentielle,  
• ou ajoutez une protection différentielle, s’il n’en est pas pourvu, 

C84 : Attention la chute de tension au démarrage est supérieure à 15 %. 
Ce cas concerne un moteur. Une chute de tension supérieure à 15 % risque d’entrainer un non-
démarrage du moteur.  
• Forcez la section de phase à une valeur supérieure 
• Choisissez éventuellement un type de démarreur limitant l’intensité au démarrage. 

C85 : Voulez-vous choisir un câble unipolaire ? 

C86 Section choisie dans une tolérance de X% inférieure à la section calculée. 
La norme que vous utilisez autorise de choisir une section dont le courant admissible est de X % 
inférieur à la section théorique calculée, d’après la condition de surcharge.  
Voir manuel de l’utilisateur / calculs normatifs / condition de surcharge. 
Vous pouvez supprimer cette tolérance en modifiant la donnée correspondante dans la fenêtre appelée 
par la commande Câbles du menu Options. 
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C87 : Contrôler le coef. de proximité (KN) en tenant compte du Nb. de cond./Phase. 
Le coefficient de proximité de votre circuit doit tenir compte du fait que votre circuit comporte plusieurs 
câbles par phase. La norme considère dans ce cas, qu’il y a autant de circuits (nombre à prendre en 
considération pour déterminer le coefficient de proximité) que de conducteurs par phase en parallèle. 

C88 : Erreur programme de recherche de section. 

C89 : Attention: Disponible négatif ! 
La distribution en cours (tableau ou canalisation préfabriquée) ne possède pas une intensité autorisée 
suffisante. 
Voir Manuel de l’utilisateur / Bilan de puissance. 
• Vérifiez le coefficient de simultanéité de cette distribution 
• Augmentez si nécessaire l’intensité du circuit alimentant votre distribution (cette valeur définit l’intensité 
autorisée de la distribution). 

C90 : Pas de table de filiation avec ce choix de constructeurs. 
Les noms de fichiers des disjoncteurs (d’usage général et modulaire) indiqué dans la fenêtre appelée 
par la commande Fichiers constructeurs du menu Options ne possèdent pas de table de filiation. 

C91 : Circuit erroné à supprimer. 
Ce circuit n’a pas été enregistré correctement. Nous vous conseillons de le supprimer. Si des circuits 
sont raccordés en aval, effectuer un couper-coller pour les conserver. 

C92 : Bloc de circuits inexistant. 
Bloc de circuits est inexistant dans la liste. 

C93 : Entrez le nouveau nom du schéma type. 

C94 : Ce bloc de circuits existe déjà dans la liste. 
Modifiez le nom de ce bloc de circuits 

C95 : Nombre maximum de bloc de circuits atteint. 
Vous ne pouvez plus créer de nouveaux blocs de circuits. 

C96 : Impossible d'insérer des circuits associés sans circuit de base. 
Vous pouvez insérer au maximum neuf circuits maximum associé à un circuit principal. Un circuit 
associé est obligatoirement rattaché à un circuit de base. 

C97 : Supprimer les circuits issus de ce jeu de barres ? 
La suppression de ce circuit alimentant un sous-jeu de barres entraine la suppression des circuits qui en 
sont issus.  
Si vous ne voulez pas qu’il en soit ainsi, modifiez à l’aide du tableur le jeu de barres amont de ces 
circuits, puis supprimez le circuit en cours. 

C98 : Le circuit XXXX existe déjà. 
Modifiez le repère de votre circuit en cours. Un repère est unique. 

C99 : La chute de tension en amont est négligée à partir de ce transfo. 
Les calculs de chute de tension effectués par Caneco ignorent la chute de tension en amont du 
transformateur. 

C100 : Section du conducteur de protection à vérifier. 
Vérifier que la section Spo est suffisamment dimensionnée. 

C101 : Le style XXXXX existe déjà ! 
Modifiez le repère de votre style en cours. 

C102 : Problème sur l'affaire ! 
Des circuits sous jeux de barres sont bouclés dans une même distribution. Effectuez un contrôle au 
niveau des raccordements des circuits entre eux. 
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C103 : Le repère de tableau n'existe pas. 

C104 : Bouclage de tableaux. 

C105 : Erreur de lecture de la bibliothèque système. 

C106 : Consommation du circuit obligatoire. 
Entrez une consommation en Ampères, KW, KVA ou sous forme de puissance standard. 

C107:Effacer auparavant les circuits issus de la distribution aval. 
L’effacement d’une distribution implique la suppression des circuits qui en sont issus. 

C108 : La création d'un circuit canalisation préfabriquée est impossible sur cette distribution. 
Impossible de créer une canalisation en aval d’une source secours. Le circuit amont doit être N ou N+S 

C109 : La création d'un circuit Transfo est interdit sur cette distribution. 
Impossible de créer transformateur basse tension en aval d’une source secours uniquement. Le circuit 
amont doit être N ou N+S 

C110 : Impossible de rediriger le secours.  
Plusieurs tableaux sont alimentés en N et S séparés. Recherchez les circuits secours alimentant ces 
tableaux et redirigez ceux-ci. 

C111 : Impossible de rediriger le secours.  
Rechercher le circuit : XXXX et redirigez celui-ci. 

C112 : Le tableau XXXX comporte des circuits.  
Détruisez ceux-ci ou redirigez le secours à partir d'eux. 

C113 : Risques de bouclage. 
Caneco ne calcule pas les réseaux bouclés. 

C114 : Tableau amont interdit. 

C115 : Incohérence sur le tableau aval. Le circuit alimentant le tableau en secours est effacé. 

C116 : Incohérence sur le tableau aval. Effacez le circuit alimentant le tableau en secours. 

C117 : Fichier de câble spécifié non trouvé. 
Il manque le fichier des types de câble, indiqué dans la fenêtre appelée par la commande « fichiers 
constructeurs » du menu Options. Ce fichier est par défaut CANECO.CBL et est placé dans le sous-
répertoire CFG du répertoire où est installé CANECO. 

C118 : Protection non adaptée. 

C119 : Risque de déclenchement à la fermeture (démarrage, allumage) du circuit. 
Le réglage du magnétique du disjoncteur est trop faible pour éviter le risque d’un déclenchement à la 
mise sous tension du circuit. 

C120 : Tableau en mode secours interdit. 
Vous ne pouvez pas raccorder votre source Secours sur ce tableau à cause d’une incompatibilité de : 
• tension 
• régime de neutre 
• contenu 
Vérifiez et modifiez le cas échéant les valeurs de votre source Secours ou du circuit alimentant en 
Normal le tableau que vous souhaitez secourir. Interposez éventuellement un transformateur BT-BT 
pour modifier le régime de neutre. 

C121 : Transformateur en mode secours interdit. 
Impossibilité de raccorder un transformateur en secours uniquement. 

C122 : Canalisation en mode secours interdit. 
Impossibilité de raccorder une canalisation préfabriquée en secours uniquement. 
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C123 : Type de protection non autorisée. 
Votre version  ou votre licence n'autorise pas l'utilisation de ce type de protection. Veuillez choisir un 
autre type de protection pour ce circuit. 

K1 : La Canalisation préfabriquée impose la séparation du Neutre et du PE. 
Changez le contenu de la canalisation en 3P+N+PE. 

K2 : Canalisation préfabriquée erronée à supprimer. 
Impossible de lire les informations sur la gaine. Détruisez ce circuit puis recréez-le. 

K3 : Ce repère est déjà utilisé par une autre cana. préf. 
Attention, chaque repère est unique, changez le repère de cette canalisation. 

K4 : La longueur de la canalisation préfabriquée est nulle ! 
Complétez cette longueur, Cliquez sur le bouton aval du circuit alimentant la canalisation préfabriquée. 
Cette longueur est par défaut à 0 m. 

K5 : Distance par rapport à l'origine > longueur de la canalisation préfabriquée. 
La valeur que vous avez mentionnée est la longueur séparant l’origine de la canalisation préfabriquée du 
point de raccordement de votre circuit alimenté par cette canalisation préfabriquée. Elle est donc au plus 
égale à la longueur de la canalisation préfabriquée. 

K6 : Distance supérieure à la longueur de la canalisation ! 
Vérifiez la distance de raccordement depuis l’origine, ou la longueur de la canalisation préfabriquée. 

K12 : Intensité d'emploi trop élevée pour le type de la canal. pref. 
Votre intensité est trop élevée ou le fichier que vous utilisez ne possède pas de canalisation 
préfabriquée d’un calibre suffisant.  

K15 : Les conducteurs du circuit amont ne permettent pas ce choix. 
Changez le contenu du câble ou celui de la canalisation préfabriquée. 

K16 : Les canal. pref. Cataloguées ne permettent pas ce choix. 

K21 : Hors calcul : contrainte thermique Neutre Câble. 
Le neutre du circuit alimentant votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit 
maximal monophasé, en tête de la canalisation préfabriquée. Forcez la section du neutre ou de la phase 
du câble à une valeur supérieure. 

K22 : Hors calcul : contrainte thermique PE Câble. 
Le PE du circuit alimentant votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit 
maximal Phase-PE (ID), en tête de la canalisation préfabriquée. Forcez la section du PE ou de la phase 
du câble à une valeur supérieure. 

K23 : Hors calcul : contrainte thermique Phase Câble. 
La phase du circuit alimentant votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit 
maximal triphasé, en tête de la canalisation préfabriquée. Forcez la section de la phase du câble à une 
valeur supérieure. 

K24 : Hors calcul : contrainte thermique Neutre Canal. Pref. 
Le neutre de votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit maximal 
monophasé, en tête de la canalisation préfabriquée. Changez de modèle de canalisation préfabriquée 
par forçage, ou essayez de diminuer le courant de court-circuit. 

K25 : Hors calcul : contrainte thermique PE Canal. Pref. 
Le PE de votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit maximal Phase-PE 
(ID), en tête de la canalisation préfabriquée. Changez de modèle de canalisation préfabriquée par 
forçage, ou essayez de diminuer le courant de court-circuit. 
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K26 : Hors calcul : contrainte thermique Phase Canal. Pref. 
La phase de votre canalisation préfabriquée ne supporte pas le courant de court-circuit maximal 
triphasé, en tête de la canalisation préfabriquée. Changez de modèle de canalisation préfabriquée par 
forçage, ou essayez de diminuer le courant de court-circuit. 

K28 : Hors calcul : protection des personnes. 
L’impédance de la boucle de défaut Phase-PE est trop importante pour assurer la protection des 
personnes aux contacts indirects.  
Augmentez éventuellement PE et phase du câble, ou essayez de réaliser la protection des personnes 
par différentiel ou L.E.S., ou équipotentialité générale. 

K29 : Hors calcul : magnétique réglé trop haut (neutre). 
L’impédance de la boucle de défaut Phase-Neutre est trop importante pour assurer le déclenchement du 
magnétique.  
Augmentez éventuellement neutre et phase du câble, ou réglez votre magnétique à une valeur plus 
faible, ou choisissez un disjoncteur avec magnétique bas. 

K30 : Hors calcul : magnétique réglé trop haut (PE). 
Votre magnétique n’assure pas une coupure suffisante pour protéger votre PE. 

K31 : Hors calcul : magnétique réglé trop haut (phase). 
Votre magnétique n’assure pas une coupure suffisante pour protéger votre conducteur de phase. 

K32 : Hors calcul : contraintes électrodynamiques. 
Le calcul du courant de crête dépasse la valeur d’Icc préconisée par le constructeur. Vérifier si le 
disjoncteur est limiteur en énergie (courbes de limitation). 

19.3.4 Alertes concernant les tableaux 

T1 : Tableau erroné à supprimer. 
Le tableau à été mal enregistré, effacez le circuit qui l’alimente. 

T2 : Tableau aval erroné car alimenté par deux régimes de neutre différents. 
Ce tableau est raccordé par 2 circuits ayant des régimes de neutre différents. S'il s’agit d'un circuit 
transformateur, créez un autre circuit en aval si le régime de neutre est différent. 

T3 : Ce repère est déjà utilisé pour un autre tableau. 
Chaque repère est unique. 

T4 : Le nombre maximum de tableaux ou de canalisations préf. a été atteint. 
Vous pouvez traiter 300 distributions maximum pour une affaire. 

T5 : La distribution est erronée, calcul impossible. 
La distribution est inconnue ou mal enregistrée. 

T6 : La modification de la distribution n'est pas prise en compte dans le schéma. 
Le schéma d’arrivée de la distribution n’est pas conforme au calcul. 

T7 : Tableau aval erroné car alimenté par deux niveaux de tension différents. 
Il existe entre les circuits Normal et Secours un écart de tension trop important qui empêche son calcul. 

T8 : Distribution amont erronée, calcul impossible. 
Vérifiez la validité du circuit amont. 

T9 : Choix impossible sur un circuit issu du premier tableau. 
  

T10 : Suppression d'un tableau. 
Attention : Tous les circuits issus de cette distribution seront également supprimés. 

T11 : Tableau aval erroné car les natures des conducteurs des circuits d'alimentation sont 
incompatibles. 

Ce tableau est raccordé par 2 circuits ayant des conducteurs incompatibles. 
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20 Glossaire 

20.1 Glossaire Source 
Puissance Puissance normalisée de la source en KVA. (1 à 5000 kVA) 
Fichier Sec95.ZTR : Fichier des transformateurs sec d'après la norme 52-113 
 Huile95.ZTR : Fichier des transformateurs immergés d'après la norme 52-113 
Ukr Tension de court-circuit exprimée en % 
Xd Réactance directe transitoire en % (standard 30%) 
Xo Réactance homopolaire en % (standard 6%) 
Réseau  
Tension BT Tension de service de la source, entre phases, en charge (400V par défaut).  
 La tension à vide est égale à 1,05 fois la tension de service 
Fréquence Fréquence du réseau 50Hz ou 60Hz 
T Fonc. Prot HT Temps de coupure de la protection HT au niveau du primaire du transfo 

HT/BT 
SkQ. HT Min Puissance de court-circuit haute tension Min proposée par défaut à 500 MVA 
SkQ. HT Max Puissance de court-circuit haute tension Max proposée par défaut à 500 MVA 
Coefficients  
Température (K T) Coefficient de température limitant le courant admissible du câble 
Proximité (K prox) Coefficient de groupement des conducteurs 
Symétrie fs Coefficient de symétrie fs suivant la NFC 15-100 § 523.6 
Conducteurs  
Phase Section du/des conducteur(s) de phase 
PEN Section du/des conducteur(s) de neutre/PEN 
Po Section du conducteur de protection 
RA Résistance de Terre 
Contribution 
Moteurs 

 
Coefficient pris en compte pour le calcul des Ik Max 

Ration Ib liaison / 
In Source 

Valeur en % permettant de calculer la liaison Source TGBT en 
fonction du réglage thermique du disjoncteur de la source  

Neutre chargé Coefficient 0.84 appliqué sur l’Iz du Câble 
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Résultats  
IB Intensité nominale du transfo. calculée avec la tension entre phases en 

charge  
STH Section théorique calculée d'après la condition de surcharge 
dU total Chute de tension % au TGBT depuis le transformateur 
Ik3 Max Intensité de court-circuit triphasée maximum à l'extrémité de la liaison 

 
Ik2 Max Intensité de court-circuit biphasée maximum à l'extrémité de la liaison 

 
Ik1 Max Intensité de court-circuit monophasée maximum à l'extrémité de la liaison 
Ik2 Min Courant de court-circui biphasée minimum l'extrémité de la liaison 
Ik1 Min Courant de court-circuit monophasée o minimum l'extrémité de la liaison 
If Intensité de défaut phase/PE (défaut d'isolement) 
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20.2 Glossaire Circuit 
Amont Repère amont de la distribution 
Repère Repère du circuit (15 caractères au maximum) 
Style Style du circuit 
D/Origine Distance de raccordement depuis l'origine d'une canalisation préfabriquée 
Jeu de barre Repère du jeu de barre amont 
Alimentation Mode d'alimentation du circuit (Normal, Secours ou N et S) 
Contenu Distribution des conducteurs 
Désignation Désignation du circuit (36 caractères au maximum) 
Indice Indice de révision du circuit 
Protection 
commande 

 

Type Type de protection utilisée (Disj Gén, Disj C, Disj B …) 
Contacts indirects Protection aux contacts indirects 
Calibre Calibre de la protection ou calibre du support (Inter, sectionneur ou Inter 

sectionneur) fusible 
K sur C Coefficient de surdimensionnement pour la condition de surcharge 
Relais Th Référence du relais thermique 
In/Irth/IrLR Calibre protection contre surcharge / intensité de régl. du thermique / Intensité 

de régl. du Long Retard  
IrMg/In Intensité du magnétique ou calibre fusible 
Cal. gG Calibre du fusible 
Retard (Prot. CC) Valeur de temporisation de la protection Court Retard en ms 
Iréglage (Prot. Diff) Sensibilité de la protection différentielle en mA 
Retard (Prot. Diff) Valeur de temporisation de la protection différentielle en ms 
Câble  
Type Type de câble utilisé (U1000R2V, H07RN-F,…) 
Âme Nature des conducteurs (Cuivre ou Aluminium) 
Pôle Câble multipolaire ou unipolaire 
Pose Mode de pose suivant la norme 
Longueur(m) Longueur totale jusqu'au récepteur 
1er Récep(m) Distance du 1er appareil 
K Temp Facteur de correction de Température sur IZ (de 0.4 à 1.3 - 1.0 pour 30°C) 
K Prox Facteur de proximité sur IZ (de 0.2 à 1.3) suivant le mode de pose 
K Complémentaire Coefficient complémentaire sur IZ (risque d'explosion, neutre déséquilibré...) 
K symétrie fs Facteur de symétrie pour les liaisons avec câbles en parallèle 
Correction totale Facteur du correction totale (K Temp x K Prox x K comp x fs x Coef Ne chargé)
Phase  Section d'un conducteur de phase 
Neutre Section d'un conducteur de neutre 
PE/PEN section du conducteur du PE ou du PEN 
Neutre chargé Coefficient de 0.84 appliqué sur IZ (si coché) 
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Récepteur  
Nb Nombre de récepteurs pour les circuits terminaux 
Consommation Consommation d'un récepteur (en A, W, kW, VA, kVA et kVAR) 
Lieu Lieu géographique du circuit (géré dans les cheminements) 
TH<= 15% Taux d’harmoniques de rang 3 < à 15% 
15% < TH <= 33% Taux d’harmoniques de rang 3 compris entre 15% et 33% 
TH > 33% Taux d’harmoniques de rang 3 > à 33% 
Utilisation  Coefficient d'utilisation du circuit 
Foison Coefficient de simultanéité des récepteurs d’un même circuit 
Cos phi Cosinus phi du circuit 
Cos phi  ( dém ) Cosinus phi au démarrage 
ID/IN Rapport Intensité de Démarrage sur Intensité Nominale au démarrage 
dU max Chute de tension maximale admissible depuis l'origine de l'installation en % 
 
Résultats  
Câble Écriture conventionnelle du câble multipolaire, ou des conducteurs de phase 

(unipolaire) 
 Exemples : 4G1, 5 signifie 4 conducteurs dont 1 vert-jaune (G = ground)  
 3X50+N35 signifie 3 conducteurs de phase + 1 conducteur de N de 35 mm² 
Neutre Écriture conventionnelle des conducteurs de neutre si la liaison est unipolaire. 
PE ou PEN Écriture conventionnelle des conducteurs du PE/PEN. 
Critère Critère de calcul de la section phase 
 IN   : Condition de surcharge 
 DU : Chute de tension 
 CI   : Protection des personnes aux contacts indirects 
 CC : Contrainte thermique après CC 
Longueur Max Longueur maximale protégée pour cette section 
IB (A) Intensité d'emploi du circuit en A 
STH (mm²) Section théorique calculée en mm² d'après la condition de surcharge. 
IZ (A) Intensité admissible de la canalisation choisie, corrigée des facteurs de 

correction 
 cette valeur donne la valeur maximale du réglage éventuel du thermique de la 

protection. 
dU circuit (%) Chute de tension dans le circuit en %  
dU total (%) Chute de tension depuis l'origine de l'installation en % 
dU démarrage Chute de tension au démarrage en % 
  
Ik3 Max Intensité de court-circuit triphasée maximale du circuit (en A) 
Ik2 Max Intensité de court-circuit biphasée maximale du circuit (en A) 
Ik1 Max Intensité de court-circuit monophasée maximale du circuit (en A) 
If Max Intensité de court-circuit de défaut maximale du circuit (en A) 
Ik2 Min Intensité de court-circuit biphasé minimale en extrémité du circuit (en A) 
Ik1 Min Intensité de court-circuit monophasée en extrémité du circuit (en A) 
If Intensité de défaut (phase/PE) ou de double défaut dans le cas du régime IT 

en extrémité du circuit (en A) 
IrMg Max  Réglage maxi théorique du magnétique de la protection. 
Ik Am/Av   Intensité de court-circuit Maximale Amont / Aval  exprimé en kA. 
Sélectivité Sélectivité sur court-circuit avec l'amont 
Association Avec ou Sans coordination (filiation ou association) avec la protection située 

en amont. 
Magnétique Standard, bas ou électronique selon l'appareil choisi. 
L Chemint (m) Longueur sur cheminement 
Prix Liaison   Câble (fourniture, tirage et raccordement)    
Etat du circuit conforme 
A recalculer : circuit devant être recalculé tous ses résultats peuvent être erronés 
Câble non 
conforme 

: circuit dont le câble a été forcé 

Protection non 
conforme 

Protection non conforme : protection forcée en dehors des possibilités de 
l'appareil 
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Complément  
Constructeur Fichier constructeur utilisé pour cette protection 
Protection minimale Calibre minimum de la protection 
Icu (kA) Pouvoir de coupure de l'appareil de protection 
Avec association Pouvoir de coupure en association avec l'appareil en amont 
Sélectivité Thermique Sélectivité thermique 
Sélectivité Différentielle Sélectivité différentielle 
Limite (A) Limite de sélectivité en A 
A partir de (m) Longueur limite de sélectivité 
Ir Diff Sensibilité de la protection différentielle en mA 
Tempo Diff Valeur de temporisation de la protection différentielle en ms 
Temps  max.  coupure Temps maximum de déclenchement pour assurer la protection des 

conducteurs (ms) 
CI Temps maximum de déclenchement pour assurer la protection des 

personnes (ms) 
Ph Temps maximum de protection sur court-circuit pour la phase (ms) 
PE Temps maximum de protection sur court-circuit pour le PE (ms) 
Ne Temps maximum de protection sur court-circuit pour le neutre (ms) 
Largeur (mm) Largeur physique calculée de la liaison 
Hauteur (mm) Largeur physique calculée de la liaison 
Poids (Kg/m) Poids de la liaison au mètre linéaire 
Ip limité ou Ip non limité Intensité maximale crête limitée ou non limitée en kA 
Icw Courant de courte durée admissible en A²s équivalent à la tenue 

thermique  
 

20.3 Glossaire Tableau 
Repère Repère du tableau Aval. 
Désignation Nom du tableau 
Coefficient de  
foisonnement 

Coefficient de foisonnement (simultanéité entre eux). 

Lieu géographique Lieu géographique du récepteur. 
Régime de neutre Régime de neutre du tableau : TT, TN, IT 
Tension Tension en V : entre phase et neutre (monophasé), entre phases 

dans les autres cas 
Tension à vide Tension à vide en V servant au calcul des Ik Maxis. 
Repère Circuit Amont Repère du circuit amont. 
Organe de coupure Nature de l'appareil de coupure en tête du tableau. 
Protection C.I. protection des personnes aux contacts indirects 
I autorisée Intensité autorisée en aval du tableau. 
I disponible Intensité disponible en aval du tableau. 
S Intensités Somme des courants d’emploi IB de tous les circuits issus du tableau, 

multiplié par le coefficient de foisonnement du tableau. 
Cos phi moyen Cosinus phi moyen au niveau du tableau 
R=S IZ cables / Irth 
tableau 

Rapport entre  la somme des IZ des circuits et le réglage du 
thermique amont. 

 
 

20.4 Glossaire ASI 
P Unitaire Puissance en kVA 
Tcc Temps de maintien sur court-circuit en ms 
Ik3 Intensité de court-circuit triphasée (en A) 
Ik2 Intensité de court-circuit biphasée (en A) 
Ik1 Intensité de court-circuit monophasée (en A) 
If Intensité de défaut (phase/PE) (en A) 
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